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Mit funktionaler Ausstattung gewin-
nen Sperrpfosten zunehmend an 
Bedeutung.

Funktionssperrpfosten aus dem 
URBANUS-Programm sind:
- 	Repräsentativ im Design
- 	Hochwertig in der Ausführung
- 	Korrosionssicher geschützt 		
   und langlebig in der Oberfläche
- 	Wartungsfrei, mit zuverlässiger   	    	
	 Technik

Sperrpfosten des URBANUS-Pro-
gramms erfüllen alle Aufgaben des 
kommunalen, betrieblichen und pri-
vaten Bedarfs.

Die Qualität
URBANUS-Funktionssperrpfosten 
werden aus hochwertigen Werk-
stoffen gefertigt. So verwenden 
wir oberflächenveredelten Stahl, 
Aluminium oder durchgefärbten 
Kunststoff.

Alle Artikel sind mit ihrer soliden 
Bauweise auf hohe Strapazierbar-
keit und Langlebigkeit ausgelegt. 
Unkomplizierte Montage, Wartungs-
freiheit und einfachste Bedienung 
sind für das URBANUS-Qualitäts-
programm selbstverständlich.

Rohrdimensionen
Die runden URBANUS-Sperrpfosten 
werden aus Rohren mit 61 mm, 76 mm 
oder 102 mm Außendurchmesser 
gefertigt. Die quadratischen Modelle 
haben ein Außenmaß von 70 x 70 mm. 
In der Stahlausführung beträgt die 
Wandstärke 2,3-3,6 mm, bei Alu-
miniumpfosten 2,0-3,0 mm.

Oberflächen
Standardmäßig werden unsere 
Produkte mit feuerverzinkter Ober-
fläche oder in Aluminium natur 
geliefert. Alternativ dazu erhalten 
Sie Funktionssperrpfosten aus dem 
URBANUS-Programm auch in den 
Oberflächen weiß/rot oder gelb/
schwarz.

FUNKTIONSSPERRPFOSTEN
JUPITER
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MATERIALIEN

OBERFLÄCHEN

RAL-Töne

AluminiumStahl Kunststoff

rot-weiß schwarz-
gelb

verzinkt natur

JUPITER
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TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 60 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Bodenplatte:  200 x 200 mm

Mobile Kunststoffpfosten ø 48 mm
AS 60/1 - .../4
AS 90/1 - .../4
-	Einfache Handhabung, selbststehend.
-	Zur Absperrung im Innen- und 
  	Außenbereich.
-	Hohe Standfestigkeit durch groß-
  	dimensionierten Kunststofffuß.
-	Aus witterungsbeständigem Material.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 48 mm
- Höhe über Flur: 900 mm

Sperrpfosten aus Kunststoff ø 60 mm 
SP 2/1 - .../3 
Sp 3/1 - .../3
- Aus hochfestem Kunststoff, 
  	weiß durchgefärbt.
- 	Resistent gegen atmosphärische 
	 Einflüsse.
- 	Befestigung durch einbetonierten  
	 Bodenanker, Bodenhülse oder Dübel.
- 	Signalwirkung durch Reflexfolie.
- 	Auch mit Kettenkopf lieferbar.

SP 2/... SP 3/...

rot/weiß

0,8 kg

rot/weiß
m. Gewicht

3,5 kg

schwarz/gelb

0,8 kg

schwarz/gelb

m. Gewicht

3,5 kg

AS 60/1  
RW

AS 60/3  
RW

AS 60/2  
SG

AS 60/4  
SG

rot/weiß

1,2 kg

rot/weiß
m. Gewicht

9,0 kg

schwarz/gelb

1,2 kg

schwarz/gelb

m. Gewicht

9,0 kg

AS 90/1  
RW

AS 90/3  
RW

AS 90/2

SG

AS 90/4

SG

Spitzkopf Kettenkopf
rot/weiß

SP 2/1 SP 3/1

SP 2/2 SP 3/2

SP 2/3 SP 3/3

 .../1

 .../2

 .../3

 AS 60/...  AS 60/...  AS 60/...  AS 60/...

 AS 90/...  AS 90/...  AS 90/...  AS 90/...
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TECHNISCHE DATEN:
- Pilz ø:        215 mm
- Pilz-Höhe:                  200 mm
- Pfosten ø:         60 mm 
- Höhe über Flur kombiniert: 900 mm

Parkpilz Kunststoff
AS P 60
-	 In Kombination mit Kunststoffpfosten 
 	 eine wirksame mobile Absperrung.
-	Reflektierende Katzenaugen.
- 	Befestigung durch Dübel bzw. loses 	
	 Aufstellen.
- 	Zur Erhöhung der Standfestigkeit ist 	
	 die Befüllung möglich. 

Parkpilz mit Sperrpfosten 
AS 620 + AS 630
-	Die zuverlässige Absperrung von 		
	 Parkplätzen.
-	Das besondere Design verhindert 		
	 Schäden durch unbeabsichtigtes 		
	 Berühren.
- 	Auch für Kettenabsperrungen 
	 geeignet.
-	Befestigung durch Dübel bzw. loses 	
	 Aufstellen.
-	Zur Erhöhung der Standfestigkeit ist 	
	 die Befüllung möglich.

Sperrpfosten aus Kunststoff ø 60 mm 
SP 2/1 - .../3 
Sp 3/1 - .../3
- Aus hochfestem Kunststoff, 
  	weiß durchgefärbt.
- 	Resistent gegen atmosphärische 
	 Einflüsse.
- 	Befestigung durch einbetonierten  
	 Bodenanker, Bodenhülse oder Dübel.
- 	Signalwirkung durch Reflexfolie.
- 	Auch mit Kettenkopf lieferbar.
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Parkpilz Spitzkopf Kettenkopf

AS PL 60 AS PL 630 AS PL 620 unbefüllt

AS P 60 AS P 630 AS P 620 befüllt

Leitbalken aus Kunststoff
AS LBW 45 
AS LBG 45 
AS LBW 90 
AS LBG 90 
-	Bringt Übersicht in die Parkordnung. 	
-	Parkplatzreservierung durch individu-	
	 elle Kennzeichnung mit Klebefolien 	
	 (s. Zubehör).
-	Anfahrmarke zur Verhinderung von 	
	 Fahrzeugschäden.
-	Solide Ausführung aus witterungsbe-	
	 ständigem und statisch hoch belast-	
	 barem Kunststoff.
-	Signalwirkung durch zwei reflektie-
  	rende Katzenaugen auf den Stirnseiten.
-	Passendes Befestigungsmaterial  
	 finden Sie im Zubehör.

TECHNISCHE DATEN:
- Breite: 100 mm
- Höhe: 90 mm
- Lieferbare Farben:  weiß, gelb

Gelb weiß

AS LBG

45

AS LBW

45

AS LBG 

90

AS LBW 

90
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Einschlagpfosten aus Stahl ø 32 mm
AS 64/1
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
- Zum Einschlagen.
- Elegantes, schlankes Design.
- 	Für Kettenabsperrungen in  
  	Parks, Grünanlagen etc.

AS 64/2
- Zum Festeinbetonieren.
- Fußteil mit Verankerung.

TECHNISCHE DATEN:
- Mit zwei Kettenösen.
- Pfosten ø: 32 mm
- Gesamtlänge: 1160 mm

Einschlag-
pfosten

AS 64/1
zum Ein-
schlagen

AS 64/2

  

 .../1

 .../2

TECHNISCHE DATEN:
- Mit zwei Kettenösen.
- Pfosten ø:	           48 mm
- Höhe über Flur:    900 mm
- Bodenplatte:  200 x 200 mm 

Sperrpfosten aus Stahl ø 48 mm
AS 65/1 - .../3 mit Kettenösen
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
Signalwirkung durch aufgesetzte
Reflexfolie.
- Serienmäßig mit Kettenösen.
- Hohe Standfestigkeit.
- Befestigung durch Einbetonieren  
  oder Aufschrauben.
- Signalwirkung durch 
  Reflexfolie.

Ketten-
ösen

AS 65/1

---

AS 65/3

  

AS 65/...

 .../1

 .../2

 .../3

AS 64/...
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Sperrpfosten aus Stahl ø 48 mm
AS 65/1 - .../3 mit Kettenösen
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
Signalwirkung durch aufgesetzte
Reflexfolie.
- Serienmäßig mit Kettenösen.
- Hohe Standfestigkeit.
- Befestigung durch Einbetonieren  
  oder Aufschrauben.
- Signalwirkung durch 
  Reflexfolie.

  
  

Sperrpfosten aus Stahl ø 60 mm 
AS 16/1 - .../4  
AS 1630/1 - .../4  
AS 1620/1 - .../4
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
Signalwirkung durch aufgesetzte
Reflexfolie.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 60 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Bodenplatte:  200 x 200 mm

Spitzkopf Kettenkopf Flachkopf

AS 16/1 AS 1630/1 AS 1620/1

AS 16/2 AS 1630/2 AS 1620/2

AS 16/3 AS 1630/3 AS 1620/3

  
AS 16/4 AS 1630/4 

  
AS 1620/4

AS 16/... AS 1630/... AS 1620/...

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4

Sperrpfosten aus Stahl ø 76 mm  
AS 14/1 - .../89
AS 1430/1 - .../89
AS 1420/1 - .../89
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
Signalwirkung durch aufgesetzte
Reflexfolie.

Sicherheits-Sperrpfosten aus Stahl 
ø 76 mm mit Sollbruchstelle AS 14/9  
- 	Schnelle Montage oder Demontage durch 
  	drei Schrauben an der Bodenplatte.
- Befestigung durch Dübel und Innensechs- 
  	kantschraube.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
-	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

Spitzkopf Kettenkopf Flachkopf

AS 14/1 AS 1430/1 AS 1420/1

AS 14/2 AS 1430/2 AS 1420/2

AS 14/3 AS 1430/3 AS 1420/3

  
AS 14/4 AS 1430/4

  
AS 1420/4

  

  
AS 14/5 AS 1430/5 ---

 

AS 14/8 AS 1430/8 AS 1420/8

AS 14/9 AS 1430/9 AS 1420/9

AS 14/89 AS 1430/89 AS 1420/89

AS 14/... AS 1430/... AS 1420/...

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4

AS .../5

AS .../8

AS .../9

AS .../89

JUPITER
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Sperrpfosten aus Stahl ø 102 mm  
AS 10/1 - .../89   
AS 1020/1 - .../89  
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
Signalwirkung durch aufgesetzte
Reflexfolie.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 102 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Bodenplatte:  200 x 200 mm 

Sperrpfosten aus Stahl ' 70 x 70 mm
AS 12/1 - .../5
AS 1220/1 - .../4
AS 120
As 1220
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
Signalwirkung durch aufgesetzte
Reflexfolie.
- Kippbar, Patent-Nr. 3907 368 C2.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.
- Optional mit Flachkopf lieferbar.
- Bei der Modellbezeichnung AS .../5
   ist der Flachkopf immer aus 
   Aluminium.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø:                70 x 70 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- 	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

Spitzkopf Flachkopf Spitzkopf Flachkopf Spitzkopf Flachkopf Spitzkopf Flachkopf Spitzkopf Flachkopf

AS 10/1 AS1020/1 AS 12/1 AS 1220/1 --- ---   AS 15/1 AS 1520/1 AS 71/1 AS 7120/1

AS 10/2 AS1020/2 AS 12/2 AS 1220/2 --- --- --- --- AS 71/2 AS 7120/2

AS 10/3 AS1020/3 AS 12/3 AS 1220/3 --- --- --- --- AS 71/3 AS 7120/3

  
AS 10/4

  
AS1020/4

  
AS 12/4 AS 1220/4 --- --- --- ---

  
AS 71/4 AS 7120/4

  

  

 
--- ---

  
AS 12/5 AS 12/5 --- --- AS 15/5 AS 1520/5

  
AS 71/5 AS 71/5

--- --- --- --- AS 120 AS 1220 --- --- --- ---

AS 10/8 AS1020/8 --- --- --- --- --- --- --- ---

AS 10/9 AS1020/9 --- --- --- --- --- --- --- ---

AS 10/89 AS1020/89 --- --- --- --- --- --- --- ---

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4

AS .../5

AS ...

AS 10/... AS 1020/... AS 12/... AS 1220/... AS 120 AS 1220

AS .../8

AS .../9

AS .../89
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TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø:                70 x 70 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- 	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

Sperrpfosten aus Stahl, kippbar 
' 70 x 70 mm
 AS 15/1 + AS 15/5
 AS 1520/1 + AS 1520/5
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
Signalwirkung durch aufgesetzte
Reflexfolie.
-	Zur Absperrung von Zufahrten 
  	und Parkplätzen.
- 	Abschließbar durch Vorhänge-
  	schloss (nicht im Lieferumfang 
  	enthalten).
- Befestigung auf einbetonierter 
  	Bodenplatte oder Dübel.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 70 x 70 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Höhe bei gekippten Pfosten:  95 mm
- Bodenbefestigung:  200 x 100 mm

         Durchgangssperre aus Stahl 
 ' 70 x 70 mm
AS 71/1 - .../5
AS 7120/1 - .../5
Sperrpfosten aus Stahl, verzinkt,
oder feuerverzinkt und lackiert.
Signalwirkung durch aufgesetzte
Reflexfolie.
- 	Verhindert die Durchfahrt oder den 	
	 Durchgang bei Parallelanordnung.
- Optional mit Flachkopf lieferbar.
- Bei der Modellbezeichnung AS .../5
   ist der Flachkopf immer aus 
   Aluminium.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 70 x 70 mm 
- Höhe über Flur: 900 mm
- Absperrbreite: 770 mm
- 	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

Spitzkopf Flachkopf Spitzkopf Flachkopf Spitzkopf Flachkopf Spitzkopf Flachkopf Spitzkopf Flachkopf

AS 10/1 AS1020/1 AS 12/1 AS 1220/1 --- ---   AS 15/1 AS 1520/1 AS 71/1 AS 7120/1

AS 10/2 AS1020/2 AS 12/2 AS 1220/2 --- --- --- --- AS 71/2 AS 7120/2

AS 10/3 AS1020/3 AS 12/3 AS 1220/3 --- --- --- --- AS 71/3 AS 7120/3

  
AS 10/4

  
AS1020/4

  
AS 12/4 AS 1220/4 --- --- --- ---

  
AS 71/4 AS 7120/4

  

  

 
--- ---

  
AS 12/5 AS 12/5 --- --- AS 15/5 AS 1520/5

  
AS 71/5 AS 71/5

--- --- --- --- AS 120 AS 1220 --- --- --- ---

AS 10/8 AS1020/8 --- --- --- --- --- --- --- ---

AS 10/9 AS1020/9 --- --- --- --- --- --- --- ---

AS 10/89 AS1020/89 --- --- --- --- --- --- --- ---

AS 15/... AS 1520/... AS 71/... AS 7120/... 

JUPITER
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Sperrpfosten aus  Aluminium ø 76 mm
AS 1 - AS 89   
Sperrpfosten aus Aluminium, natur
oder pulverbeschichtet.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.
- Lieferbar mit Spitz- oder Kettenkopf

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø:          76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- 	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

Sperrpfosten aus Aluminium ø 60 mm
AS 63/1 - .../4 
AS 62/1 - .../4
Sperrpfosten aus Aluminium, pulverbeschichtet.
- Lieferbar mit Abschlusskappe oder Kettenkopf.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.
- Bodenplatte 150 x 150 mm

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 60 mm
- Höhe über Flur: 900 mm

Sperrpfosten aus Aluminium ø 60 mm
AS 17/1 - .../4 
AS 1730/1 - .../4
Sperrpfosten aus Aluminium, natur, pulverbeschichtet.
- Lieferbar mit Abschlusskappe oder Kettenkopf.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.
- Bodenplatte 200 x 200 mm

Spitzkopf Kettenkopf Spitzkopf Kettenkopf Spitzkopf Kettenkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf

AS 63/1

RW

AS 62/1

RW

AS 63/1

SG

AS 62/1

SG
AS 17/1 AS 1730/1 AS 1

AS 1

RW

AS 1

SG
AS 13/1

AS 13/1

RW

AS 13/1

SG
AS 11/1

AS 11/1

RW

AS 11/1

SG

AS 63/2

RW

AS 62/2

RW

AS 63/2

SG

AS 62/2

SG
AS 17/2 AS 1730/2 AS 2

AS 2

RW

AS 2

SG
AS 13/2

AS 13/2

RW

AS 13/2

SG
AS 11/2

AS 11/2

RW

AS 11/2

SG

AS 63/3

RW

AS 62/3

RW

AS 63/3

SG

AS 62/3

SG
AS 17/3 AS 1730/3 AS 3

AS 3

RW

AS 3

SG
AS 13/3

AS 13/3

RW

AS 13/3

SG
AS 11/3

AS 11/3

RW

AS 11/3

SG

AS 63/4

RW

AS 62/4

RW

AS 63/4

SG

AS 62/4

SG
AS 17/4 AS 1730/4

  
AS 4

AS 4

RW

AS 4

SG

  
AS 13/4

AS 13/4

RW

AS 13/4

SG

  
AS 11/4

AS 11/4

RW

AS 11/4

SG
   

--- --- --- --- --- ---
  

AS 5
AS 5

RW

AS 5

SG

  
AS 13/5

AS 13/5

RW

AS 13/5

SG

  

 
--- --- ---

  

--- --- --- --- --- --- AS 8
AS 8

RW

AS 8

SG
--- --- --- AS 11/8

AS 11/8

RW

AS 11/8

SG

--- --- --- --- --- --- AS 9
AS 9

RW

AS 9

SG
--- --- --- AS 11/9

AS 11/9

RW

AS 11/9

SG

--- --- --- --- --- --- AS 89
AS 89

RW

AS 89

SG
--- --- --- AS 11/89

AS 11/89

RW

AS 11/89

SG

  
  

  

  

  

AS ... AS ... RW AS ... SG

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4

AS .../5

AS .../8

AS 63/...
RW

AS 62/... 
RW

AS 63/... 
SG

AS 62/... 
SG

AS 17/... AS 1730/... 

AS .../9

AS .../89
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Sperrpfosten aus  Aluminium ø 76 mm
AS 1 - AS 89   
Sperrpfosten aus Aluminium, natur
oder pulverbeschichtet.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.
- Lieferbar mit Spitz- oder Kettenkopf

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø:          76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- 	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

Sperrpfosten aus Aluminium' 70 x 70 mm
AS 13/1 - .../5
Sperrpfosten aus Aluminium, natur
oder pulverbeschichtet.
- Kippbar, Patent-Nr. DE 3907 368 C2.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ': 70 x 70 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- 	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm
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Sperrpfosten aus Aluminium ø 102 mm
AS 11/1 - .../89  
Sperrpfosten aus Aluminium, natur
oder pulverbeschichtet.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 102 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- 	Bodenplatte:  200 x 200 mm 

Spitzkopf Kettenkopf Spitzkopf Kettenkopf Spitzkopf Kettenkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf

AS 63/1

RW

AS 62/1

RW

AS 63/1

SG

AS 62/1

SG
AS 17/1 AS 1730/1 AS 1

AS 1

RW

AS 1

SG
AS 13/1

AS 13/1

RW

AS 13/1

SG
AS 11/1

AS 11/1

RW

AS 11/1

SG

AS 63/2

RW

AS 62/2

RW

AS 63/2

SG

AS 62/2

SG
AS 17/2 AS 1730/2 AS 2

AS 2

RW

AS 2

SG
AS 13/2

AS 13/2

RW

AS 13/2

SG
AS 11/2

AS 11/2

RW

AS 11/2

SG

AS 63/3

RW

AS 62/3

RW

AS 63/3

SG

AS 62/3

SG
AS 17/3 AS 1730/3 AS 3

AS 3

RW

AS 3

SG
AS 13/3

AS 13/3

RW

AS 13/3

SG
AS 11/3

AS 11/3

RW

AS 11/3

SG

AS 63/4

RW

AS 62/4

RW

AS 63/4

SG

AS 62/4

SG
AS 17/4 AS 1730/4

  
AS 4

AS 4

RW

AS 4

SG

  
AS 13/4

AS 13/4

RW

AS 13/4

SG

  
AS 11/4

AS 11/4

RW

AS 11/4

SG
   

--- --- --- --- --- ---
  

AS 5
AS 5

RW

AS 5

SG

  
AS 13/5

AS 13/5

RW

AS 13/5

SG

  

 
--- --- ---

  

--- --- --- --- --- --- AS 8
AS 8

RW

AS 8

SG
--- --- --- AS 11/8

AS 11/8

RW

AS 11/8

SG

--- --- --- --- --- --- AS 9
AS 9

RW

AS 9

SG
--- --- --- AS 11/9

AS 11/9

RW

AS 11/9

SG

--- --- --- --- --- --- AS 89
AS 89

RW

AS 89

SG
--- --- --- AS 11/89

AS 11/89

RW

AS 11/89

SG

    

AS ... AS ... RW AS ... SG AS ... AS ... RW AS ... SG

JUPITER



Sicherheitspfosten aus Aluminium 
ø 76 mm 
AS 6 
Pfosten mit Verriegelung, kippbar, mit 
Liftautomatik
Der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf 
den Boden gedrückt und dabei gespannt. 
Durch leichten Druck auf den Auslöser 
stellt sich der Pfosten auf und verriegelt 
automatisch. Bodenplatte aus stabiler 
Spezialgusskonstruktion, 200 x 100 mm. 
Lochabstand 160 mm.

ALUMINIUM
PARKPLATZSPERRE
ø 76 mm

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm

  

Spitzkopf Spitzkopf Spitzkopf

  
AS 6

AS 6

RW

AS 6

SG
 

AS 6 AS 6 RW AS 6 SG
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Sperrpfosten aus Aluminium,   
' 70 x 70 mm versenkbar
AS 530
-	Ideallösung für das zeitweise 
  	Absperren von Flächen und 
  	Wegen.
- Besonders sichere und kom-
  	fortable Ausführung.
- Bodenbündige, befahrbare 
  	Abdeckung.
- Pfosten arretiert beim 
  	Herausziehen automatisch.
- Wahlweise ist eine Verriege-
  	lung in versenktem Zustand 
  	möglich. 
- Befestigung durch Einbetonie-
  	ren der Halterung.
- Signalwirkung durch 2-farbige 
  	Nasslackierung.

ALUMINIUM
SPERRPFOSTEN
' 70 x 70 mm

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 70 x 70 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Länge unter Flur: 1160 mm
- Bodenhalterung: Aluminium

  

Flachkopf mit 
Hebering

Flachkopf mit 
Hebering

  AS 53/0

RW

AS 53/0

RW

im versenktem  
Zustand
abschliessbar!

61
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ALUMINUM & STAHL
DOPPELARM-SPERRPFOSTEN
70 x 70 mm

  

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 70 x 70 mm 
- Höhe über Flur geöffnet:                         
  1900 mm
- Höhe über Flur geschlossen: 
  900 mm
- Absperrbreite: 2200 mm

Doppelarm-Sperrpfosten 
aus Aluminium und  
feuerverzinktem Stahl
'70 x 70 mm
AS-DA
-	Nur ein Sperrpfosten für 
  	zwei Parkplätze.
- Mit schwerem verzinktem 
  	Halter und seitlich schwenk- 
  	baren Aluminium-Armen.
- 	Arme einzeln abschließbar mit 
  	Profilzylinder.
- 	Arme rasten in geschlossener 
  	und geöffneter Position selbst-
  	tätig ein.
- 	Auch als Einarm erhältlich.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.

Spitzkopf

  
AS DA

NEU
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Baumschutzbügel aus Stahl ø 60 mm
BSB 
-	Schützt Bäume und Grün-
  	pflanzen vor einparkenden 
  	Fahrzeugen.
- 	Universell einsetzbar im 
  	Straßenbereich, auf Park-
  	plätzen etc.
- 	Zum Einbetonieren. 

TECHNISCHE DATEN:
- Rohr ø: 60 mm 
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gesamthöhe: 1500 mm
- Breite:  800 mm

Baumständer aus Stahl
BST 02 - 04
- Mit schraubbarem Deckel.
- Für Weihnachts-, Maibäume etc.
- Zum Einbetonieren. 
- Geriffelter, bodenbündiger 
  	Abschlussdeckel.

Bogen

BSB

Flachkopf

BST-02

BST-03

BST-04

TECHNISCHE DATEN:
-	Best-Nr. - Innen ø - Tiefe
	 BST-02  210 mm   750 mm
	 BST-03 310 mm   950 mm
	 BST-04 400 mm 1200 mm

JUPITER
Ext ra



Absperrkette aus Stahl, Draht-ø 5 mm, 
Teilung 36 mm, Meterware
gelb-schwarz
verzinkt
rot-weiß

Absperrkette aus Kunststoff, ø 6 mm, 
Teilung 36 mm, Meterware
gelb-schwarz
rot-weiß

Verbindungsglieder zum Zusammenklemmen, 
Kunststoff rot
Kunststoff weiß
Kunststoff schwarz

Kettensperre Pos. B für Sperrpfosten rund 
und quadratisch, inkl. Zylinderschloss Pos. D.
Im Lieferumfang enthalten sind drei Schlüssel. 

Kettenöse und Kettenhaken, 
von innen befestigt.   
Lieferbar: 
Haken unmontiert
Ösen unmontiert

 

Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt
zum Zusammenklemmen
Abmessungen ca. 7 x 33 mm
Abmessungen ca. 5 x 23 mm

Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt
mit Schraubverschluss
Abmessungen  7 x 52 mm
Abmessungen  5 x 39 mm

 

KSS 
KSK
KSR

SKG
SKR

AS-NR
AS-NW
AS-NS

ASK

HA-1 
HOE

VZG
VZK

VSG
VKG

Bestell-Nr.ZUBEHÖR

 B
D

50 mm Kipprichtung 
ist immer  

C
130- 
150 mm

 B
D

Bei Dreikant und/oder 
Profilzylinder: 
Öse unter Zylinder

Öse

 B

Lage des Dreikantes
und/oder des Profil-
zylinders

90
°

C

D

A

Position am Pfosten: Bei kippbaren Sperrpfosten empfehlen  
wir keine Ösenmontage.
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PZ + PZ 
Doppelprofilzylinderschließung
auf Anfrage. 
Zwangsschließung/Abziehzwang 0°

Reflexfolie, Breite: 50 mm
Silbergrau · Rot · Schwarz

Dübel (1 Paar) zum Einsetzen in Beton oder 
Naturstein, M 8 x 100
Länge ca. 100 mm

Bodenplatte zum Einbetonieren
für alle kippbaren URBANUS-Sperrpfosten
Bodenplatte ca. 200 x 100 mm
Schaftlänge ca. 360 mm;  
inkl. M 12 Nirosta-Schrauben

U-Bügel für alle kippbaren URBANUS-
Sperrpfosten, M 12 Gewinde inkl.  
U-Scheiben und Muttern. Für alle URBANUS-
Sperrpfosten mit Bodenplatte 200 x 100 mm.

Bodenhülse aus Aluminium zur 
Resonanzfreien Befestigung der 
Edelstahlpfosten 
ø   61 mm / ø   76 mm / ø 102 mm
' 70  mm
Abdeckung und Abdeckungsschlüssel aus 
Kunststoff sind als Zubehör erhältlich.

Abdeckung aus Kunststoff mit 
Abziehschlüssel. Für BD-70 ist der 
Dreikantschlüssel DKS erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Schlüssel für Masterschließung
Schlüssel für Profilzylinder gleichschließend
Schlüssel für 9 mm PZ-Dreikant

Dreikantschlüssel nach DIN 3223

Reservierungshinweise,
lieferbar für AS-LB, „P“ weiß auf blau
(RAL 5017) 70 x 70 mm

Hinweis: Textfeld für AS-LB 90
570 x 70 mm, für AS-LB 45, 350 x 70 mm

mit Kfz-Kennzeichen

mit Name (max. 16 Buchstaben)

ohne Beschriftung

 

RAE
RAR
RAS

AS-DL

AS-KP

AS-UB

BV-60
BV-76
BV-102
BV-70

BD-60
BD-76
BD-102
BD-70 für DK

CM
CI
SP8

DKS

AS-LB 90

840 350

840 351

840 352

840 353

840 354

840 355

Bestell-Nr.ZUBEHÖR

RESERVIERT
KUNDEN
BESUCHER
SD-MW 1234
DR. MUSTER

 
AS-LB 45

840 360

840 361

840 362

840 363

840 364

840 365
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