
3636



37

Stilsperrpfosten aus dem URBANUS-
Programm sind:
- Repräsentativ im Design
- Hochwertig in der Ausführung
- Korrosionssicher geschützt 		
	 und langlebig in der Oberfläche
- Wartungsfrei, mit zuverlässiger 		
	 Technik

Stilsperrpfosten des URBANUS-Pro-
gramms erfüllen alle Aufgaben des 
kommunalen, betrieblichen und pri-
vaten Bedarfs.

Die Qualität
URBANUS-Produkte werden aus 
hochwertigen Werkstoffen gefertigt. 
So verwenden wir nur oberflächen-
veredelten Stahl, Aluminium oder 
durchgefärbten Kunststoff. Alle Ar-
tikel sind mit ihrer soliden Bauwei-
se auf hohe Strapazierbarkeit und 
Langlebigkeit ausgelegt. Unkom-
plizierte Montage, Wartungsfreiheit 

und einfachste Bedienung sind für 
das URBANUS-Qualitätsprogramm 
selbstverständlich.

Rohrdimensionen
Die runden URBANUS-Sperrpfosten 
werden aus Rohren mit 60, 76, 102 
oder 195 mm Außendurchmesser 
gefertigt. Die konischen Modelle 
haben die Außenmaße 133/75 mm 
und 100/75 mm. Die quadratischen 
Modelle haben ein Außenmaß von 
70 x 70 mm oder 100 x 100 mm. In 
der Stahlausführung beträgt die 
Wandstärke 2,3-3,6 mm, bei Alumi-
niumpfosten 2,75-3,0 mm.

Oberflächen
Standardmäßig werden unsere 
Stilsperrpfosten aus Stahl mit feu-
erverzinkter Oberfläche und pul-
verbeschichtet (RAL 7021), oder 
aus Aluminium ebenfalls pulverbe-
schichtet (RAL 7021) geliefert. Son-

derfarben auf Anfrage. Jede RAL-
Farbe ist möglich. 

Das Zubehör
URBANUS bietet ein umfangreiches 
und zweckmäßiges Zubehörpro-
gramm zu allen Standardmodellen, 
das zu einer weiteren Individualisie-
rung oder Nutzensteigerung der an-
gebotenen Modelle führt.

Sonderanfertigung
Sie haben besondere Wünsche, de-
ren Verwirklichung Sie in unserem 
Katalog nicht finden? Sprechen Sie 
uns an und wir werden Ihnen mit Hil-
fe unserer umfassenden Design- und 
Technologiekompetenz ein entspre-
chendes Angebot unterbreiten.

STILSPERRPFOSTEN
MARS

37

MATERIALIEN

OBERFLÄCHEN

RAL 7021 natur

AluminiumStahl Kunststoff

verzinkt RAL-Töne

MARS
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Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 60 mm, rund 
AS 79/1 - .../4
AS 78/1 - .../4
- Glatte Ausführung.
- Besonders solide Bauweise.
- Für den Einsatz in besonders repräsentativen
	 Stadtbereichen, Parks und Erholungszonen.
- Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223
	 oder Profilzylinder.
- Befestigung durch Einbetonieren, Dübel  
	 oder Bodenhülse.
- Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse.

Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 76 mm
AS 26/1 - .../4
AS 96/1 - .../4
- Als Sperrpfosten und Designelement 
	 gleichermaßen einsetzbar.
- Stabile Rohrbügelelemente mit Zusatznutzen.
- Befestigung von Fahrrädern etc. möglich.
- Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 
	 oder Profilzylinder.
- Befestigung durch Einbetonieren, Dübel  
	 oder Bodenhülse.
- Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 	 76 mm
- Rohrbügel ø: 	 25 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Flachkopf / Halbkugel

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 	 60 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Helmkopf / Flachkopf 

  

  
  

  

Helmkopf Flachkopf Flachkopf Halbkugel Helmkopf Halbkugel gestaucht Kugelkonus Vollkugel Flachkopf Helmkopf Halbkugel gestaucht Kugelkonus Vollkugel Flachkopf

AS 79/1 AS 78/1 AS 26/1 AS 96/1 AS 3/1 AS 54/1 AS 53/1 AS 55/1 AS 57/1 AS 56/1 AS 4/1 AS 9/1 AS 24/1 AS 27/1 AS 34/1 AS 67/1

AS  79/2 AS 78/2 AS 26/2 AS 96/2 AS 3/2 AS 54/2 AS 53/2 AS 55/2 AS 57/2 AS 56/2 AS 4/2 AS 9/2 AS 24/2 AS 27/2 AS 34/2 AS 67/2

AS 79/3 AS 78/3 AS 26/3 AS 96/3 AS 3/3 AS 54/3 AS 53/3 AS 55/3 AS 57/3 AS 56/3 AS 4/3 AS 9/3 AS 24/3 AS 27/3 AS 34/3 AS 67/3

  
AS 79/4 AS 78/4

  
AS 26/4 AS 96/4

  
AS 3/4 AS 54/4 AS 53/4 AS 55/4 AS 57/4 AS 56/4

  
AS 4/4 AS 9/4 AS 24/4 AS 27/4 AS 34/4 AS 67/4

   

--- --- --- ---
  

AS 3/5 AS 54/5 AS 53/5 AS 55/5 AS 57/5 AS 56/5
  

AS 4/5 AS 9/5 AS 24/5 AS 27/5 AS 34/5 AS 67/5
  

--- --- --- --- AS 3/8 AS 54/8 AS 53/8 AS 55/8 AS 57/8 AS 56/8 AS 4/8 AS 9/8 AS 24/8 AS 27/8 AS 34/8 AS 67/8

  --- ---   --- --- AS 3/9 AS 54/9 AS 53/9 AS 55/9 AS 57/9 AS 56/9   AS 4/9 AS 9/9 AS 24/9 AS 27/9 AS 34/9 AS 67/9

--- --- --- --- AS 3/89 AS 54/89 AS 53/89 AS 55/89 AS 57/89 AS 56/89 AS 4/89 AS 9/89 AS 24/89 AS 27/89 AS 34/89 AS 67/89

AS 79/... AS 78/... AS 26/... AS 96/...

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4

AS .../5

AS .../8

AS .../9

AS .../89
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Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 76 mm
AS 26/1 - .../4
AS 96/1 - .../4
- Als Sperrpfosten und Designelement 
	 gleichermaßen einsetzbar.
- Stabile Rohrbügelelemente mit Zusatznutzen.
- Befestigung von Fahrrädern etc. möglich.
- Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 
	 oder Profilzylinder.
- Befestigung durch Einbetonieren, Dübel  
	 oder Bodenhülse.
- Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse.

Stilsperrpfosten aus Aluminium, ø 76 mm, rund
AS 3/1 - .../89
AS 54/1 - .../89
AS 53/1 - .../89
AS 55/1 - .../89
AS 57/1 - .../89
AS 56/1 - .../89
- Selbstaufrichtend oder mit Sollbruchstelle.
- Einsetzbar in kritischen Absperrbereichen  
	 mit hohem Beschädigungsaufkommen.

Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 76 mm, rund
AS 4/1 - .../89
AS 9/1 - .../89
AS 24/1 - .../89
AS 27/1 - .../89
AS 34/1 - .../89
AS 67/1 - .../89
- Selbstaufrichtend oder mit Sollbruchstelle. 
- Einsetzbar in kritischen Absperrbereichen 
	 mit hohem Beschädigungsaufkommen.

TECHNISCHE DATEN:
- 	Pfosten ø: 	 76 mm
- 	Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- 	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

AUSFÜHRUNGEN:
  - Helmkopf / Kugel, gestaucht / Halbkugel  
  - Kugelkonus / Flachkopf / Vollkugel 

TECHNISCHE DATEN:
-	Pfosten ø: 	 76 mm
- 	Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- 	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

AUSFÜHRUNGEN:
  - Helmkopf / Halbkugel / Kugel, gestaucht
  - Kugelkonus / Vollkugel / Flachkopf

Helmkopf Flachkopf Flachkopf Halbkugel Helmkopf Halbkugel gestaucht Kugelkonus Vollkugel Flachkopf Helmkopf Halbkugel gestaucht Kugelkonus Vollkugel Flachkopf

AS 79/1 AS 78/1 AS 26/1 AS 96/1 AS 3/1 AS 54/1 AS 53/1 AS 55/1 AS 57/1 AS 56/1 AS 4/1 AS 9/1 AS 24/1 AS 27/1 AS 34/1 AS 67/1

AS  79/2 AS 78/2 AS 26/2 AS 96/2 AS 3/2 AS 54/2 AS 53/2 AS 55/2 AS 57/2 AS 56/2 AS 4/2 AS 9/2 AS 24/2 AS 27/2 AS 34/2 AS 67/2

AS 79/3 AS 78/3 AS 26/3 AS 96/3 AS 3/3 AS 54/3 AS 53/3 AS 55/3 AS 57/3 AS 56/3 AS 4/3 AS 9/3 AS 24/3 AS 27/3 AS 34/3 AS 67/3

  
AS 79/4 AS 78/4

  
AS 26/4 AS 96/4

  
AS 3/4 AS 54/4 AS 53/4 AS 55/4 AS 57/4 AS 56/4

  
AS 4/4 AS 9/4 AS 24/4 AS 27/4 AS 34/4 AS 67/4

   

--- --- --- ---
  

AS 3/5 AS 54/5 AS 53/5 AS 55/5 AS 57/5 AS 56/5
  

AS 4/5 AS 9/5 AS 24/5 AS 27/5 AS 34/5 AS 67/5
  

--- --- --- --- AS 3/8 AS 54/8 AS 53/8 AS 55/8 AS 57/8 AS 56/8 AS 4/8 AS 9/8 AS 24/8 AS 27/8 AS 34/8 AS 67/8

  --- ---   --- --- AS 3/9 AS 54/9 AS 53/9 AS 55/9 AS 57/9 AS 56/9   AS 4/9 AS 9/9 AS 24/9 AS 27/9 AS 34/9 AS 67/9

--- --- --- --- AS 3/89 AS 54/89 AS 53/89 AS 55/89 AS 57/89 AS 56/89 AS 4/89 AS 9/89 AS 24/89 AS 27/89 AS 34/89 AS 67/89

  

AS 3/... AS 54/... AS 53/... AS 55/... AS 57/... AS 56/...

  

AS 4/... AS 9/... AS 24/... AS 27/... AS 34/... AS 67/...

MARS
Bas i c
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Stilsperrpfosten aus Aluminium, ø 102 mm 
AS 45/1 - .../89
AS 25/1 - .../89
AS 5/1 - .../89
AS 95/1 - .../89
-	Zur Abgrenzung von Fußgänger- 
	 bereichen und Parkanlagen in  
	 repräsentativen Ortsbereichen.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 	 102 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Helmkopf / Stufenhelm

Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 102 mm 
AS 46/1 - .../89
AS 74/1 - .../89
AS 6/1 - .../89
AS 86/1 - .../89
-	Zur Abgrenzung von Fußgänger-
	 bereichen und Parkanlagen in  
	 repräsentativen Ortsbereichen.
-	Befestigung durch Einbetonieren, 
	 Dübel oder Bodenhülse.
-	Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 	 102 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Helmkopf / Stufenhelm

  

Helmkopf Stufen-
helm

Helmkopf/
Ringe

Stufen- 
helm/Ringe Helmkopf Stufen-

helm
Helmkopf/

Ringe
Stufen- 

helm/Ringe
Kugel auf

Rohrsystem
Kugel im

Rohrsystem Rohrsystem Helmkopf

AS 45/1 AS 25/1 AS 5/1 AS 95/1 AS 46/1 AS 74/1 AS 6/1 AS 86/1 AS 21/1 AS 22/1 AS 23/1 AS 7/1

AS 45/2 AS 25/2 AS 5/2 AS 95/2 AS 46/2 AS 74/2 AS 6/2 AS 86/2 AS 21/2 AS 22/2 AS 23/2 AS 7/2

AS 45/3 AS 25/3 AS 5/3 AS 95/3 AS 46/3 AS 74/3 AS 6/3 AS 86/3 AS 21/3 AS 22/3 AS 23/3 AS 7/3

  
AS 45/4 AS 25/4 AS 5/4 AS 95/4

  
AS 46/4 AS 74/4 AS 6/4 AS 86/4

  
AS 21/4 AS 22/4 AS 23/4

  
AS 7/4

  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

AS 45/8 AS 25/8 AS 5/8 AS 95/8 AS 46/8 AS 74/8 AS 6/8 AS 86/8 --- --- --- ---

  AS 45/9 AS 25/9 AS 5/9 AS 95/9   AS 46/9 AS 74/9 AS 6/9 AS 86/9 --- --- ---   ---

AS 45/89 AS 25/89 AS 5/89 AS 95/89 AS 46/89 AS 74/89 AS 6/89 AS 86/89 --- --- --- ---

AS 45/... AS 25/... AS 5/... AS 95/...

  
  

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4

AS .../5

AS .../8

AS .../9

AS .../89

AS 46/... AS 74/... AS 6/... AS 86/...

MARS
Bas i c
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Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 102 mm 
AS 46/1 - .../89
AS 74/1 - .../89
AS 6/1 - .../89
AS 86/1 - .../89
-	Zur Abgrenzung von Fußgänger-
	 bereichen und Parkanlagen in  
	 repräsentativen Ortsbereichen.
-	Befestigung durch Einbetonieren, 
	 Dübel oder Bodenhülse.
-	Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse.

Stil-Rohrsystem
AS 21/1 - .../4
AS 22/1 - .../4
AS 23/1 - .../4
- Individuelle Abstimmung durch freie  
	 Wahl der Farbgebung (RAL-Töne).
- Ösen als Zubehör nicht möglich!

Stilsperrpfosten aus Spezialwerkstoff
AS 7/1- .../4
- Repräsentative Ausführung.
- Witterungsbeständig durch den Einsatz 
	 hochwertiger Spezialwerkstoffe.
- Für die sichere Abgrenzung in 
 	 repräsentativen Stadtbereichen.
- nur in RAL 7021 lieferbar

TECHNISCHE DATEN:
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 	 76 mm
- Rohrbügel ø: 	 26 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Kugel auf Rohrsystem / Kugel im   	
	 Rohrsystem
- Rohrsystem

    

Helmkopf Stufen-
helm

Helmkopf/
Ringe

Stufen- 
helm/Ringe Helmkopf Stufen-

helm
Helmkopf/

Ringe
Stufen- 

helm/Ringe
Kugel auf

Rohrsystem
Kugel im

Rohrsystem Rohrsystem Helmkopf

AS 45/1 AS 25/1 AS 5/1 AS 95/1 AS 46/1 AS 74/1 AS 6/1 AS 86/1 AS 21/1 AS 22/1 AS 23/1 AS 7/1

AS 45/2 AS 25/2 AS 5/2 AS 95/2 AS 46/2 AS 74/2 AS 6/2 AS 86/2 AS 21/2 AS 22/2 AS 23/2 AS 7/2

AS 45/3 AS 25/3 AS 5/3 AS 95/3 AS 46/3 AS 74/3 AS 6/3 AS 86/3 AS 21/3 AS 22/3 AS 23/3 AS 7/3

  
AS 45/4 AS 25/4 AS 5/4 AS 95/4

  
AS 46/4 AS 74/4 AS 6/4 AS 86/4

  
AS 21/4 AS 22/4 AS 23/4

  
AS 7/4

  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

AS 45/8 AS 25/8 AS 5/8 AS 95/8 AS 46/8 AS 74/8 AS 6/8 AS 86/8 --- --- --- ---

  AS 45/9 AS 25/9 AS 5/9 AS 95/9   AS 46/9 AS 74/9 AS 6/9 AS 86/9 --- --- ---   ---

AS 45/89 AS 25/89 AS 5/89 AS 95/89 AS 46/89 AS 74/89 AS 6/89 AS 86/89 --- --- --- ---

AS 21/... AS 22/... AS 23/... AS 7/...

MARS
Des ign
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Stilsperrpfosten aus Aluminium, 
ø 133/75 mm, konisch
AS 28/1 - .../4
-	Kraftvolle, repräsentative  
	 Erscheinung.
-	Für den Einsatz in allen Stadt- 
	 bereichen und Parkanlagen.
-	Abschließbar über Dreikant 
 	nach DIN 3223 oder Profil- 
	 zylinder.
-	Befestigung durch Einbeto- 
	 nieren, Dübel oder Boden- 
	 hülse.
-	Resonanzfreie Lagerung in 
	 Bodenhülse.

ALUMINIUM
STILSPERRPFOSTEN
ø 133/75 mm

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 	 133/75 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Helmkopf, Rohr konisch

  

AS 28/...

Helmkopf

AS 28/1

AS 28/2

AS 28/3

  
AS 28/4

 

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4
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Stilsperrpfosten aus Stahl, 
ø 102/75 mm, konisch
AS 8/1 - .../4
AS 18/1 - .../4
-	Repräsentative Ausführung.
-	Für die sichere Abgrenzung in 	
	 repräsentativen Stadtbereichen, 	
	 Parks und Grünanlagen.
-	Abschließbar über Dreikant 	
	 nach DIN 3223 oder Profil- 
	 zylinder (nur AS 8/4).
-	Befestigung durch Einbeto- 
	 nieren, Dübel oder Boden-
	 hülse.
-	Resonanzfreie Lagerung in 	
	 Bodenhülse.

STAHL
STILSPERRPFOSTEN
ø 102/75 mm

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø: 102/75 mm, konisch
- Höhe über Flur: 	900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Helmkopf, Rohr konisch
- Helmkopf, Rohr konisch, verformt

  

  

AS 8/...

Helmkopf Helmkopf
verformt

AS 8/1 AS 18/1

AS 8/2 AS 18/2

AS 8/3 AS 18/3

  
AS 8/4

  
AS 18/4

  

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4

AS 18/...

MARS
Des ign
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Stilpoller aus Stahl, ø 195 mm
AS 19/1- .../3
ASS 19/1- .../3
- Besonders stabile Ausführung.
- Für die ortsfeste, sichere Ab- 
	 grenzung in repräsentativen 			 
	 Stadtbereichen, Parks und
	 Erholungszonen.
- Befestigung durch  
	 Einbetonieren oder Dübel.

TECHNISCHE DATEN:
- Poller ø: 	 195 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Helmkopf
- Sitzmulde

 Stilpoller aus Stahl,'100 x 100 mm
 AS 102/1 - .../3
 -	Beeindruckende, repräsentative 
	 Ausführung.
 -	Für die sichere Abgrenzung 	  	
	 repräsentativer Bereiche.
 -	Befestigung durch 
	 Einbetonieren oder Dübel.
 -	Klares Design.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten': 	 100 x 100 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 	 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Flachkopf

  
  

  

AS 19/... AS 102/...

Helmkopf Sitzmulde Flachkopf Helmkopf Flachkopf Helmkopf Flachkopf

AS 19/1 ASS 19/1 AS 102/1 AS 82/1 AS 92/1 AS 2/1 AS 72/1

--- --- --- AS 82/2 AS 92/2 AS 2/2 AS 72/2

AS 19/3 ASS 19/3 AS 102/3 AS 82/3 AS 92/3 AS 2/3 AS 72/3

  
--- --- ---

  
AS 82/4 AS 92/4

  
AS 2/4 AS 72/4

  

--- --- ---
  

AS 82/5 AS 92/5
  

AS 2/5 AS 72/5
  

AS .../1

AS .../2

AS .../3

AS .../4

AS .../5

ASS 19/...

NEU
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 Stilpoller aus Stahl,'100 x 100 mm
 AS 102/1 - .../3
 -	Beeindruckende, repräsentative 
	 Ausführung.
 -	Für die sichere Abgrenzung 	  	
	 repräsentativer Bereiche.
 -	Befestigung durch 
	 Einbetonieren oder Dübel.
 -	Klares Design.

 Stilsperrpfosten aus Aluminium, 

'70 x 70 mm
 AS 82/1 - .../5
 AS 92/1 - .../5
 -	Robuster Vierkant-Sperrpfosten.
 - Zum Absperren von Verkehrs-
 	 wegen, Parkplätzen, Ladezonen etc.

 Stilsperrpfosten aus Stahl,'70 x 70 mm
 AS 2/1 - .../5
 AS 72/1 - .../5
 -	Robuster Vierkant-Sperrpfosten 	  	
	 in neutraler Ausführung.
 -	Individuell für fast alle Sperr-
 	 vorhaben geeignet.

TECHNISCHE DATEN:
-	Pfosten ': 	 70 x 70 mm
-	Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
-	Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Helmkopf
- Flachkopf

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten': 	 70 x 70 mm
-	Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 
  	Bodenbefestigung .../3 = 200 x 200 mm 
  	Bodenbefestigung .../5 = 200 x 100 mm

AUSFÜHRUNGEN:
- Helmkopf
- Flachkopf

    

Helmkopf Sitzmulde Flachkopf Helmkopf Flachkopf Helmkopf Flachkopf

AS 19/1 ASS 19/1 AS 102/1 AS 82/1 AS 92/1 AS 2/1 AS 72/1

--- --- --- AS 82/2 AS 92/2 AS 2/2 AS 72/2

AS 19/3 ASS 19/3 AS 102/3 AS 82/3 AS 92/3 AS 2/3 AS 72/3

  
--- --- ---

  
AS 82/4 AS 92/4

  
AS 2/4 AS 72/4

  

--- --- ---
  

AS 82/5 AS 92/5
  

AS 2/5 AS 72/5
  

AS 82/... AS 92/... AS 2/... AS 72/...

MARS
Des ign



46

Baumschutz- und Rankgitter
RG 2, RGL 2, BG 2, BGL 2
- Bauweise Schmiedeeisen.
- Stilvolles Schmuckelement
- Universell einsetzbar als
  Pflanzenschutz und Rankhilfe.
- Montage durch vierfache
  Verschraubung.

Rankgitter RG 2, RGL 2
Einteilig für Befestigung an
Hausfassaden. Schrauben im
Lieferumfang nicht enthalten.
Baumschutzgitter BG 2, BGL 2
Zweiteilig, für Befestigung auf  
allen üblichen Baumrosten.
Spezialschrauben für Höhen- 
verstellung im Lieferumfang
enthalten.

Mit zusätzlichen Verstärkungen 
im unteren Bereich. Schafft für 
diese Größe die nötige Stabilität 
und Sicherheit.

Baumschutz- und Rankgitter
RG 1, RGL 1, BG 1, BGL 1
- Bauweise Schmiedeeisen.
- Stilvolles Schmuckelement
- Universell einsetzbar als
  Pflanzenschutz und Rankhilfe.
- Montage durch vierfache
  Verschraubung.

Rankgitter RG 1, RGL 1
Einteilig für Befestigung an
Hausfassaden. Schrauben im
Lieferumfang nicht enthalten.
Baumschutzgitter BG 1, BGL 1
Zweiteilig, für Befestigung auf  
allen üblichen Baumrosten.
Spezialschrauben für Höhen- 
verstellung im Lieferumfang
enthalten.

  

Schmiede-
eisen, feuer-

verzinkt

Schmiede-
eisen, 

pulverbe-
schichtet

Schmiede-
eisen, feuer-

verzinkt

Schmiede-
eisen, 

pulverbe-
schichtet

Flachstahl
Flachstahl, 
pulverbe-
schichtet

Flachstahl
Flachstahl, 
pulverbe-
schichtet

RG 1 RGL 1 BG 1 BGL 1 RG 5 RGL 5 BG 5 BGL 5

RG 2 RGL 2 BG 2 BGL 2 RG 6 RGL 6 BG 6 BGL 6

  
  

  

STAHL
BAUMSCHUTZGITTER

Hinweis: Auf Grund des Fertigungsverfahrens sind bei den Produkten Toleranzen im Bereich +/- 10 mm zu beachten.

TECHNISCHE DATEN:
RG 1, RGL 1, BG 1, BGL 1
D = 	900 mm
d = 	 375 mm
L = 1750 mm

TECHNISCHE DATEN:
RG 2, RGL 2, BG 2, BGL 2
D = 	1250 mm
d = 	 500 mm
L = 1750 mm

D

L

d

D

L

d
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Baumschutz- und Rankgitter
RG 2, RGL 2, BG 2, BGL 2
- Bauweise Schmiedeeisen.
- Stilvolles Schmuckelement
- Universell einsetzbar als
  Pflanzenschutz und Rankhilfe.
- Montage durch vierfache
  Verschraubung.

Rankgitter RG 2, RGL 2
Einteilig für Befestigung an
Hausfassaden. Schrauben im
Lieferumfang nicht enthalten.
Baumschutzgitter BG 2, BGL 2
Zweiteilig, für Befestigung auf  
allen üblichen Baumrosten.
Spezialschrauben für Höhen- 
verstellung im Lieferumfang
enthalten.

Mit zusätzlichen Verstärkungen 
im unteren Bereich. Schafft für 
diese Größe die nötige Stabilität 
und Sicherheit.

Schmiede-
eisen, feuer-

verzinkt

Schmiede-
eisen, 

pulverbe-
schichtet

Schmiede-
eisen, feuer-

verzinkt

Schmiede-
eisen, 

pulverbe-
schichtet

Flachstahl
Flachstahl, 
pulverbe-
schichtet

Flachstahl
Flachstahl, 
pulverbe-
schichtet

RG 1 RGL 1 BG 1 BGL 1 RG 5 RGL 5 BG 5 BGL 5

RG 2 RGL 2 BG 2 BGL 2 RG 6 RGL 6 BG 6 BGL 6

    

Baumschutz- und Rankgitter
RG 6, RGL 6, BG 6, BGL 6
-	Bauweise Flachstahl.
- Solides Schmuckelement
- Universell einsetzbar als
  	Pflanzenschutz und Rankhilfe.
- Montage durch vierfache
  	Verschraubung.

Rankgitter RG 6, RGL 6
Einteilig für Befestigung an
Hausfassaden. Schrauben im
Lieferumfang nicht enthalten.
Baumschutzgitter BG 6, BGL 6
Zweiteilig, für Befestigung auf allen
üblichen Baumrosten. Spezial- 
schrauben für Höhenverstellung  
im Lieferumfang enthalten. 

Mit zusätzlichen Verstärkungen 
im unteren Bereich. Schafft für 
diese Größe die nötige Stabilität 
und Sicherheit.

Baumschutz- und Rankgitter
RG 5, RGL 5, BG 5, BGL 5
-	Bauweise Flachstahl.
-	Solides Schmuckelement
-	Universell einsetzbar als
 	Pflanzenschutz und Rankhilfe.
-	Montage durch vierfache
  Verschraubung.

Rankgitter RG 5, RGL 5
Einteilig für Befestigung an
Hausfassaden. Schrauben im
Lieferumfang nicht enthalten.
Baumschutzgitter BG 5, BGL 5
Zweiteilig, für Befestigung auf  
allen üblichen Baumrosten.  
Spezialschrauben für Höhen- 
verstellung im Lieferumfang 
enthalten.

  

  
  

  

TECHNISCHE DATEN:
RG 5, RGL 5, BG 5, BGL 5
D = 	900 mm
d = 	 375 mm
L = 1750 mm

Hinweis: Auf Grund des Fertigungsverfahrens sind bei den Produkten Toleranzen im Bereich +/- 10 mm zu beachten.

TECHNISCHE DATEN:
RG 6, RGL 6, BG 6, BGL 6
D = 1	250 mm
d = 	 500 mm
L = 	1750 mm

TECHNISCHE DATEN:
RG 2, RGL 2, BG 2, BGL 2
D = 	1250 mm
d = 	 500 mm
L = 1750 mm

D

L

d

D

L

d

MARS
System
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5 mm Kette verzinkt, Teilung 35 mm

5 mm Kette verzinkt und 
RAL 7021 lackiert, Teilung 35 mm

8 mm Kette verzinkt, Teilung 52 mm

8 mm Kette verzinkt und 
RAL 7021 lackiert, Teilung 52 mm

Kettensperre Pos. B für Sperrpfosten rund 
und quadratisch, inkl. Zylinderschloss Pos. D.
Im Lieferumfang enthalten sind drei 
Schlüssel.

Kettenöse und Kettenhaken 
aus verzinktem Temperguss

Lieferbar:	 Haken unmontiert
	 Öse unmontiert 

	 Haken/Öse montiert:  
	 Position bei Bestellung 
	 immer angeben

Reflexfolie, Breite: 50 mm
Silbergrau · Rot · Schwarz

 
 

KSK 

KSK RAL 7021
KSD RAL 7021

KSD 

KSK RAL 7021
KSD RAL 7021

ASK

HA-1 

HOE

RAE
RAR
RAS

Bestell-Nr.ZUBEHÖR

Öse

 B

Lage des Dreikantes
und/oder des Profil-
zylinders

90
°

C

D

A

 B
D

50 mm Kipprichtung 
ist immer  

C
130- 
150 mm

 B
D

Bei Dreikant und/oder 
Profilzylinder: 
Öse unter Zylinder

Bei kippbaren Sperrpfosten empfehlen wir 
keine Ösenmontage.
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Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt
zum Zusammenklemmen
Abmessungen ca. 7 x 33 mm
Abmessungen ca. 5 x 23 mm

Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt
mit Schraubverschluss
Abmessungen  7 x 52 mm
Abmessungen  5 x 39 mm

Dübel (1 Paar) zum Einsetzen in Beton oder 
Naturstein für Bohrung ø 14 mm, M 8 x 100
Länge ca. 100 mm

Bodenplatte zum Einbetonieren für  
alle kippbaren URBANUS-Sperrpfosten
Bodenplatte ca. 200 x 100 mm
Schaftlänge ca. 360 mm;  
inkl. M 12 Nirosta-Schrauben

Bodenhülse aus Aluminium  
zur resonanzfreien Befestigung 
ø   61 mm
ø   76 mm
ø 102 mm
' 70 x 70 mm
Abdeckung und Abdeckungsschlüssel aus 
Kunststoff sind als Zubehör erhältlich.

Abdeckung aus Kunststoff mit 
Abziehschlüssel. für BD-70 ist der 
Dreikantschlüssel DKS erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Dreikantschlüssel nach DIN 3223

U-Bügel für alle kippbaren URBANUS-
Sperrpfosten, M 12 Gewinde inkl.  
U-Scheiben und Muttern. Für alle URBANUS-
Sperrpfosten mit Bodenplatte 200 x 100 mm.

Schlüssel für Masterschließung
Schlüssel für Profilzylinder gleichschließend
Schlüssel für 9 mm PZ-Dreikant

VZG
VZK

VSG 
VKG 

AS-DL

AS-KP

BV-60
BV-76
BV-102
BV-70

BD-60
BD-76
BD-102
BD-70 für DK

DKS

AS-UB

CM
CI
SP8

Bestell-Nr.ZUBEHÖR MARS


