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Sperrbügel aus dem URBANUS-
Programm sind:
- Formschön im Design
- Hochwertig in der Ausführung
- Einfach und leicht zu bedienen
- ideal für enge Einbaupositionen
- CAD-optimiert
-	 Korrosionssicher geschützt 		
	 und langlebig in der Oberfläche
- 	Wartungsfrei, mit zuverlässiger 		
	 Technik

Sperrbügel des URBANUS-Pro-
gramms erfüllen alle Aufgaben des 
kommunalen, betrieblichen und pri-
vaten Bedarfs.

Die Qualität
URBANUS-Produkte werden aus 
hochwertigen Werkstoffen gefertigt. 
So verwenden wir nur oberflächen-
veredelten Stahl. Alle Artikel sind 
mit ihrer soliden Bauweise auf hohe 
Strapazierbarkeit und Langlebigkeit 
ausgelegt.
Unkomplizierte Montage, Wartungs- 
freiheit und einfachste Bedienung 
sind für das  URBANUS-Qualitäts-
programm selbstverständlich.

Rohrdimensionen
Die URBANUS-Sperrbügel werden 
aus Rohren mit 26, 40, 54 oder 61 mm 
Außendurchmesser gefertigt. Die 
quadratischen Modelle haben ein 
Außenmaß von 50 x 80 oder 70 x 70 mm.
Höhe der Sperrbügel 0,50 bis 0,90 m 
über Flur.

Oberflächen
Standardmäßig werden unsere Pro- 
dukte in feuerverzinkter Ober- 
fläche geliefert. Alternativ dazu er-
halten Sie Absperrelemente des Typs 
FLEXY® auch in den Oberflächen 
weiß/rot.

SPERRBÜGEL
MERKUR

MATERIALIEN

OBERFLÄCHEN

RAL-Töne

AluminiumStahl

rot-weiß

Edelstahl

glasperlen-
gestrahlt

geschliffen
Korn 240

verzinkt natur RAL 9006
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Sperrbügel
AS 505/AS 510
- 	Reifenschonend durch  
  	Rundungen und Einsatz  
  	von höchst strapazierbaren     
  	Kunststoffscharnieren.
- 	Signalwirkung durch  
  	Reflexfolie.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø:	      60/40 mm
- Gesamtbreite:             760 mm
- Überfahrhöhe:	 ca. 75 mm	
- Höhe über Flur:  
  AS 505 	 500 mm
  AS 510 	 900 mm

Optional als Zubehör:
-	Diebstahlsichere Befestigung, 
  komplettes Zubehör, inkl. Sicherheitsmuttern
- Schraubenpaket für AS 505/AS 510

Sperrbügel 
TUB 1000
-	Diebstahlsichere Befestigung, 
 	komplettes Zubehör, serienmäßig 		
	 inkl. Sicherheitsmuttern im 		
	 Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø:	          54 mm
- Höhe über Flur: 	 455 mm
- Überfahrhöhe:	 ca. 80 mm
- Breite:	 850 mm

  

AS ...

Sperrbügel

  
AS 505

  
AS 510

Sperrbügel

  
TUB 1000
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Sperrbügel
TUB 2020
- Diebstahlsichere Befestigung, 
 	 komplettes Zubehör, serienmäßig 			
	 inkl. Sicherheitsmuttern im 				  
	 Lieferumfang enthalten.
- Abmessung der Frontseite
	 Breite	= 	155 mm
	 Höhe	 = 	430 mm

TECHNISCHE DATEN: 
- Höhe über Flur: 	 475 mm
- Überfahrhöhe:	 ca. 90 mm
- Breite:	 780 mm

Sperrbügel

  
TUB 2020

Sperrbügel 
TUB 1010
-	Diebstahlsichere Befestigung, 
 	komplettes Zubehör, serienmäßig 		
	 inkl. Sicherheitsmuttern im 		
	 Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ø:	          48 mm
- Höhe über Flur: 	 460 mm
- Überfahrhöhe:	 ca. 55 mm
- Breite:	 850 mm

Sperrbügel

  
TUB 1010
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FLEXY® Flexibler Sperrpfosten
Flexy P 600/P 750
-	Patent-Nr. EP 0589 950 B1  
-	Anfahrsicher, Pfostenneigung  
	 bis zu 45°.
-	Diebstahlsichere Befestigung, 
  komplettes Zubehör, serienmäßig 		
  inkl. Sicherheitsmuttern im 		
  Lieferumfang enthalten. 
- Signalwirkung durch Reflexfolie.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ':	 50 x 80 mm 
- Bodenplatte:	 250 x 150 mm
- Überfahrhöhe:	 ca. 75 mm
- Höhe über Flur:  
  P 600  600 mm
  P 750  750 mm

Sperr- 
pfosten

  
P 600

  
P 750

FLEXY®

Flexibler Parkbügel 
Flexy B 600/F 600
- Patent-Nr. EP 0589 950 B1
- Anfahrsicher, Mittelpfosten   
  und Bügel sind federnd gelagert 
  (B 600/B=Beweglich). 
- Neigung bis zu 45°. 
- F 600 (F=Fest) mit starren Bügeln.
-	Diebstahlsichere Befestigung, 
  komplettes Zubehör, serienmäßig 			
  inkl. Sicherheitsmuttern im 				  
  Lieferumfang enthalten.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ': 	  50 x 80 mm
- Bodenplatte: 	 150 x 250 mm
- Abmessung:	 B 600	 F 600
	 (flexible	(starre 
	 Seitenbügel)	 Seitenbügel)
- Überfahrhöhe:	ca. 75 mm

Breite:	 1000 mm 	 1000 mm
Höhe:	   600 mm	   600 mm

Sperr- 
pfosten

  
B 600

  
F 600
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FLEXY®

Flexibler Sperrpfosten mit Signalring
Flexy PV 600
- Hohe Signalwirkung durch roten 
   Signalring mit weißem Beschriftungsfeld.
- Durch witterungsbeständige Aufkleber 
   individuell gestaltbar.
- Mittelpfosten aus Stahl, verzinkt.
- Diebstahlsichere Befestigung, 
   komplettes Zubehör, serienmäßig 			
   inkl. Sicherheitsmuttern im 			 
   Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten': 		  50 x 80 mm
- Bodenplatte: 		  250 x 150 mm 
- Abmessungen:		  PV 600	

Höhe:		  600 mm
Breite:	 außen ø 520 mm
		 innen ø 440 mm
Beschriftungsfläche:		  100 x 400 mm

STAHL
FLEXIBLER SPERRPFOSTEN 

Sperr- 
pfosten

  
PV 600

MERKUR
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Durchgangssperre 
AS 525
- 	 Verhindert den Durchgang bei  
   Parallelanordnung. 
- 	Kippbar.
- 	Serienmäßig abschließbar.
- 	Scharniere aus stabiler 
  	Spritzgusskonstruktion.
- 	Signalwirkung durch 
  	Reflexfolie.

TECHNISCHE DATEN:
- Pfosten ':	 70 x 70 mm
- Höhe über Flur:  	 500 mm 
- Absperrbreite:	 770 mm
- Bodenplatte:	 200 x 100 mm 
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Park Protect Solar/Park Protect  
Automatische Parkplatzsperre, 
kippbar, mit Fernbedienung
AS PP
- Die automatische Parkplatz-
  sperre zur individuellen  
  Sicherung von Stellplätzen. 
- Betrieb unabhängig vom Strom-
  netz, durch Solarzellen oder 
  wiederaufladbarem Akku.
- Wartungsfreie Funktion.

TECHNISCHE DATEN:
Länge:	 750 mm
Breite:	 230 mm
Überfahr-Höhe:	 95 mm
Bügelhöhe:	 730 mm
Bügel-Gegenkraft:	 0,5 kg
Befestigung:	 Verschraubung  
		  am Boden

Versorgung: 
Park Protect Solar:	 6 V Akku 
		  geladen durch Solarzelle 
Park Protect:	 6 V Akku
Funktionszeitraum:	ca. 6 Monate
		  (anschl. Akku aufladen)

Bedienung:	
Fernbedienung:	  bis 12 m

m. Fern- 
bedienung

m. Fern- 
bedienung

Solar

Park 
Protect

Park 
Protect 
Solar

Spitzkopf

  
AS 525

Solar

Solar



mit Fern-
bedienung

mit Fern-
bedienung

AS SPM
150/3

---

---
AS SPM
150/22
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Durchfahrtsperre 
SPERRMASTER AS SPM 150/3 - .../22
- 	Keine Elektroinstallation erforderlich.
- 	Kompakte vormontierte Einheit.
- 	Steuerung über Solarstrom.
- 	Mit Fernbedienung, Reichweite 12 m.
- 	Sperrarm mit Reflexstreifen ausgestattet.
- 	Säule und Schranke aus Aluminium,  
	 pulverbeschichtet.
-	Mit dauerhaft zuverlässiger  
	 Technik.
 

TECHNISCHE DATEN:
Bodenplatte:	 200 x 200 x 5 mm
Lochabstand  
Bodenplatte:	 165 x 165 mm
Sperrbreiten:	 1000 mm,  
1500 mm, 2000 mm, 2500 mm
Sperrbalken:	 60 mm 
Grundsäule:	 150 x 150 mm
Befestigung:	 Verschraubung  
		  am Boden 
(Optional mit Wandbefestigung)
 
Betriebsspannung: 
Sperrmaster:	 6 V Akku 
		  geladen durch Solarzelle 

Bedienung:	
Fernbedienung:	  bis 12 m
Mit Notentriegelung ohne Werk-
zeugeinsatz.

ALUMINIUM
SPERRMASTER

AS SPM 
150 / ...

AS SPM 
150 / ...

AS .../3

AS .../22

Solar

Solar

NEU

MERKUR
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Wartungsfreier Akku mit Blei / Vlies-Technik.
Absolut wartungsfreier Betrieb, hohe 
Rekombinationsfähigkeit im Zyklenbetrieb, 
ventilgeregelte Kunststoffkonstruktion als 
Schutz bei Überladung.
Bevorzugt für Photovoltaische Anwendungen 
und unsere Steuerungsmodule mit 
Tiefenentladungsschutz empfohlen!

Technische Daten:
- Nennspannung 6 Volt
- Länge 151 mm
- Breite 50 mm
- Höhe 95 mm

1 Kanal Handsender
für AS PP und AS SPM inkl. Batterie.

Ladegerät AS PP und AS SPM
für wartungsfreie Akkus inkl. Überladeschutz.

 
 

AS PP
AS SPM

AS PP
AS SPM

AS PP
AS SPM

Bestell-Nr.ZUBEHÖR
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Reflexfolie, Breite: 50 mm
Silbergrau · Rot · Schwarz

Dübel (1 Paar) zum Einsetzen in Beton oder 
Naturstein für Bohrung ø 14 mm, M 8 x 100
Länge ca. 100 mm

Bodenplatte zum Einbetonieren für  
alle kippbaren URBANUS-Sperrpfosten
Bodenplatte ca. 200 x 100 mm
Schaftlänge ca. 360 mm;  
inkl. M 12 Nirosta-Schrauben

U-Bügel für alle kippbaren URBANUS-
Sperrpfosten, M 12 Gewinde inkl.  
U-Scheiben und Muttern. Für alle URBANUS-
Sperrpfosten mit Bodenplatte 100 x 200 mm.

Schlüssel für Masterschließung
Schlüssel für Profilzylinder gleichschließend
Schlüssel für 9 mm PZ-Dreikant

RAE
RAR
RAS

AS-DL

AS-KP

AS-UB

CM
CI
SP8

Bestell-Nr.ZUBEHÖR
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