
SPERRMASTERSPERRMASTERSPERRMASTER
Sorgen Sie sich um Ihren Parkraum?

Solarbetriebene Durchfahrtsperre von URBANUS

Aufschrauben....Fertig!!!

NEU!

► Keine Elektroinstallation erforderlich.
► Kompakte vormontierte Einheit.
► Steuerung über Solarstrom.
► Mit Fernbedienung, Reichweite 12 m.
► Sperrarm mit Reflexstreifen ausgestattet.
► Säule und Schranke aus Aluminium, pulverbeschichtet.
► Mit dauerhaft zuverlässiger Technik.

Wegweisende Innovation
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Weitere Informationen 
über unsere Produkte und 
Programme finden Sie unter: 
www.urbanus-design.de

TECHNISCHE DATEN:

Höhe gesamt: 1.870 - 3.370 mm

Bodenplatte: 200 x 200 x 5 mm

Sperrbreite: 1.200, 1.500, 2.000 

und 2.500 mm

Grundsäule: 150 x 150 x 1.000 mm

Gewicht: 18 kg

Befestigung: Verschraubung 
  am Boden

Material: Aluminium

Betriebsspannung: 

Sperrmaster: 

  6 V Akku
  geladen durch Solarzelle 

Bedienung: 

Fernbedienung:  bis 12 m

Mit Notentriegelung ohne 

Werkzeugeinsatz.

NEU!

Über die Solarzelle 

wird der integrierte 

Akku, für den Betrieb 

des Sperrarms, geladen.

URBANUS GmbH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg
Fon 0049 (0) 2932-477-900
Fax 0049 (0) 2932-477-104
info@urbanus-design.de
www.urbanus-design.de
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